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MultiModeTM SuperPulseTM CO
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 Laser
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TM

Poderoso. 
Versátil. 
Simples.
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Poderoso. Versátil. Simples.

AcuPulseTM é uma estação 
de trabalho completa para 
rejuvenescimento por ablação, 
dispondo de tecnologia superior 
para todas as necessidades de 
rejuvenescimento estéticas.

Laser de CO2 MultiModeTM SuperPulseTM

10 modos de tratamento 
predefinidos
  Versatilidade máxima com apenas dois scanners

  �Total controlo dos parâmetros para usuários 
avançados

Interface de usuário intuitiva
  Fácil configuração e tratamentos rápidos

  �Pré-definições de usuário para iniciação 
de tratamento com um único clique

Pulso de duração mais curta
  Maior segurança e conforto do paciente

  Menor hipótese de efeitos secundários

Tecnologia SuperPulseTM 
  Relação Ablação/coagulação ótima

  �Alcança a profundidade de 
tratamento desejada com um 
único pulso

AcuPulseTM



10 Modos de 
Tratamento para 
Máxima Versatilidade

BlephTM

para incisões limpas, precisas com 
sangramento mínimo.

FeatherTouchTM

para tratamentos mais 
delicados para uma 
única passagem.

SilkTouchTM

- para tratamentos
mais vigorosos, com
dupla passagem.

FineTouchTM

para ablação precisa de lesões 
pigmentadas irregulares em 
várias profundidades.

ToeTouchTM

para afecções comuns dos 
pés, como micoses das 
unhas, verrugas plantares 
e unhas do pé encravadas.

PaintTM

para colocação em mão 
livre controlada, contínua 
em pequenas áreas.

SuperficialTM

para tratamento de danos por sol 
moderados, linhas finas, textura 
não uniforme, discromia, ceratose 
actínica e outras condições.

DeepTM

para danos profundos por sol, 
linhas mais profundas e rugas, 
cicatrizes de acne, textura não 
uniforme e outras condições.

ComboTM

profundo e Superficial combinados 
para danos por exposição solar, 
cicatrizes de acne, rugas e outras 
condições.

StretchTouchTM

para estrias e irregularidades de 
textura.

Scanner fracional 
AcuSan 120

TM

  

Scanner 
avançado 
SurgiTouch

TM

 

Peças de mão de 
260 mm, 200 mm  
e 125 mm para 
SourgiTouch

TM

Peça 
de mão 
incisional 
de 125 mm



Taxa de ablação/coagulação ótima
Quando a profundidade de ablação é igual, mais energia 
significa mais excesso de calor no tecido. A tecnologia 
SuperPulseTM permite a maior penetração com a menor 
energia. Isto reduz o desconforto do paciente, o período 
de inatividade e o risco de efeitos secundários. 

AcuPulseTM também permite pulsos mais curtos, 
aumentando assim a segurança do paciente

SuperPulseTM

  Alto pico de energia

  Impacto profundo

  Zona térmica  
    estreita e controlada

Onda contínua (CW)
  Baixo pico de energia

  Impacto Superficial

  Zona térmica larga

Modo AcuPulseTM DeepTM 
Diâmetro do feixe: 120 µm
Energia: 20 mJ
Densidade: 15%
Profundidade de Penetração: 700 µm

Modo AcuPulseTM SuperficialTM 
Diâmetro do feixe: 1,3 mm
Energia: 17 0mJ
Densidade: 60%
Profundidade de Penetração: 150-200 µm
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Competidor 1
UltraPulse

Competidor 2
Competidor 3

AcuPulse

Até 1 mm em um único pulso

Tecnologia Exclusiva 
SuperPulseTM  
e uma Gama Completa de Capacidades 

Avançadas de Onda Contínua
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Energia por pulso em mJ



Uma Via Confiável 
para Resultados  
Superiores

AntesAntes

Antes Antes

DepoisDepois

Depois Depois

Rejuvenescimento da pele
Cortesia do Dr. Rafael Nunes

Blefaroplastia e rejuvenescimento 
da pálpebra inferior
Cortesia do Dr. Girish Munavalli

Remoção de tecido mole (sinais)
Cortesia do Dr. Nariaki Miyata

Rejuvenescimento da pele
Cortesia do Dr. Girish Munavalli

"Eu utilizei o AcuPulse para realizar mais de 500 procedimentos com laser de CO2. As características mais 
impressionantes são a sua pequena dimensão, mobilidade, e vasta gama de aplicações. Os dois scanners podem 
ser intercambiados facilmente. Podemos realizar rejuvenescimento convencional e procedimentos fracionais mais 
profundos. A tecnologia do scanner permite uma vasta gama de padrões de lesões cutâneas, de forma que podemos 
individualizar o tipo de tratamento para uma patologia particular. Nós o utilizamos para condições cutâneas tão 
diferentes como verrugas a siringomas e a danos causados por exposição excessiva à luz solar. O modo Combo 
é especialmente útil pois o padrão de lesão único permite tratamentos fracionais mais profundos (por exemplo, 
cicatrizes de acne), ao mesmo tempo que permite um rejuvenescimento superficial convencional mais ligeiro para 
pigmentos e linhas finas (tudo numa única passagem). A sua tecnologia SuperPulse me permite ser mais agressivo 
quando necessário, mantendo ao mesmo tempo uma larga margem de segurança para o paciente, o que assegura 
que meus pacientes estejam satisfeitos com os resultados de seus tratamento após uma única sessão."
-
Dr. Victor Ross, Diretor, Laser and Cosmetic Unit Scripps Clinic, La Jolla, California
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Especificações

AMÉRICAS

San Jose, CA, EUA
T	 +1 408 764 3000

+1 877 586 3647
F	 +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich Dreieichenhain,  
Alemanha
T	 +49 6103 8335 0 
F	 +49 6103 8335 300

Roma, Itália
T	 +39 06 90 75 230 
F	 +39 06 90 75 269

Hertfordshire,  
Reino Unido
T	 +44 20 8736 4110 
F	 +44 20 8736 4119

JAPÃO

Tóquio, Japão
T	 +81 3 6743 8300
F	 +81 3 6743 8301

ÁSIA PACÍFICO

Pequim, China
T + 86 10 5737 6677
F  +86 10 5737 6767
Gurgaon, Índia
T + 91 124 422 07 95

Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00 
F + 852 272 251 51

© 2014 Todos os direitos reservados. Grupo de 
Companhias da Lumenis. Lumenis, o seu logotipo, 
AcuPulse, UltraPulse, SuperPulse, AcuScan120, 
SurgiTouch, FeatherTouch, SilkTouch, FineTouch, ToeTouch, 
StretchTouch e Combo são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas do Grupo de Companhias da 
Lumenis. As especificações estão sujeitas a alterações, 
sem prévia notificação. A Lumenis tem certificação 
ISO 13485:2003. AculPulse tem aprovação CE.  
| AcuPulse tem aprovação FDA. PB-1135190PT Rev C.

Indicação AcuPulseTM

PLATAFORMA AcuPulseTM 40AES-F, 40AES-R, 40AES-A

Especificações técnicas

Comprimento de onda 10.600 nm

Tipo de laser SuperPulseTM e CW

Energia para o Tecido 40 W

Pico de Energia  170 W

Diâmetro do feixe mín. 0,12 mm / máx. 1,3 mm (AcuScan120)TM

Dimensão da Varredura Até 15 x 15 mm

Densidade por Varredura fracional: 3-60%, ablação total: >100%

Indicações autorizadas pela FDA >100

Indicações Estéticas autorizadas 
pela FDA 34

Capacidades de Rejuvenescimento 
Completo sim

Capacidades fracionárias sim

Capacidades Incisionais sim

Capacidades Excisionais sim

Feixe de Mira diodo de laser vermelho de 5 mW, 635 nm, intensidade ajustável

Emissão do Feixe Braço articulado leve, equilibrado por mola, 7 juntas com 120 cm (47,2 polegadas) 
de alcance, 360° de rotação

Configurações de Memória mín. 100

Resfriamento Auto-contido, ciclo fechado

Garantia e Cobertura 1 ano padrão

Passagens/Tratamentos Recomendados 1

Especificações da Plataforma

Elétricas 100 – 240 VAC, 10 A máx., 50/60 Hz
Peso 49 kg (108 lb) 

Dimensões ( LxPxA) 37 cm x 40 cm x 119 cm (14,6 x 15,8 x 47 polegadas)
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