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O laser de CO2 mais  
eficiente em medicina 
estética
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UltraPulse®

Expandindo os limites de performance
Mais poderoso, seguro e com penetração mais 
profunda do que qualquer outro laser CO2 
estético. Combinado com a grande versatilidade, 
isto faz o UltraPulse® perfeito para procedimentos 
de rotina bem como para as lesões mais 
espessas e complexas.

Modos fracionados DeepFXTM | ActiveFXTM

  �Maior versatilidade e precisão para todas as necessidades 
de rejuvenescimento

  �Tecnologia CoolScanTM para maior segurança e conforto 
do paciente

Impacto mais profundo com o modo  
SCAAR FXTM

  Até 4 mm em um único pulso

 � O melhor tratamento disponível para lesões  
espessas, profundas

Melhor Relação Ablação/Coagulação
  �Resultados clínicos ótimos com excesso de 

aquecimento mínimo

  �Eficácia comprovada em dezenas de estudos 
clínicos e publicações revistas por pares

Pulso de duração mais breve
  Margens de segurança mais amplas

  A menor hipótese de efeitos secundários

O laser de CO2 mais eficiente em 
medicina estética



Uma Via Confiável  
para Resultados  
Superiores

AntesAntes

Antes Antes

DepoisDepois

Depois Depois

Rejuvenescimento profundo da pele
Cortesia da Dr.ª Suzanne L. Kilmer

Revisão de cicatrizes
Cortesia da Dr.ª Jill Waibel

Revisão de cicatrizes
Cortesia da Dr.ª Jill Waibel

Rejuvenescimento da pele periorbital
Cortesia do Dr. Kevin Duplechain

"Eu sinto que posso tratar meus pacientes de uma 
forma mais agressiva, mas segura com o UltraPulse, 
algo que eu nao tentaria com qualquer outro sistema 
de laser CO2"
-
Dr. Girish Munavalli, Dermatologista

"Com o SCAAR FX do UltraPulse, sou capaz de 
tratar lesões cutâneas profundas, como cicatrizes 
hipertróficas, com resultados de condição da pele 
e qualidade de vida melhorados para os pacientes. 
O SCAAR FX tem a combinação única de duração 
de pulsos curta e alta energia o que permite 
tratamentos profundos, precisos e eficazes"
-
Dr. Matteo Tretti Clementoni, Cirurgião Plástico



Scanners Altamente 
Avançados  
Para Versatilidade, Velocidade e Eficácia Máximas

Fluência sub-ablativa, baixa, para 
tratamento ligeiro da discromia

Vasta gama de definições, incluindo os 
modos CO2 LiteTM, ActiveFX GentleTM, 
ActiveFXTM e MaxFXTM , para tratamento 
fracionado ou total de inconsistências 
de pigmentação ou textura

Uma gama completa de possibilidades 
de tratamento, desde o mais suave ao 
mais agressivo - tudo em um

Peça de mão com colimador de 
2,0 mm para ablação e coagulação 
do tecido rápidas e precisas com 
fluência consistente

Peça de mão focada de 0,2 mm para 
incisões limpas e precisas

PigmentFXTM

ActiveFXTM/
MaxFXTM

Todos os 
anteriores

PreciseFXTM

IncisionFXTM

ActiveFXTM

TotalFXTM

Qualquer

Qualquer

Impacto profundo para tratamento 
de rugas, cicatrizes de acne e outras 
lesões cosméticas profundas

DeepFXTM

UltraPulse
®
  

Configuração

Tamanho e  
Distribuição 
do Feixe

Modo de 
tratamento

Descrição

SCAAR FXTM O impacto mais profundo para 
o tratamento de lesões espessas, 
mais complexas

DeepFXTM

0,12mm

1,3mm

0,12 mm and 1,3 mm

2,0 mm

0,2 mm



Tecnologia UltraPulse®:  
O Padrão Ouro

Taxa de ablação/coagulação ótima
Quando a profundidade de ablação é igual, 
mais energia significa mais excesso de calor no 
tecido. A tecnologia UltraPulse® permite a maior 
penetração com a menor energia. Isto reduz 
o desconforto do paciente, período de inatividade 
e risco de efeitos secundários.

UltraPulse® também permite os pulsos mais 
curtos por nível de energia, aumentando ainda 
mais a segurança do paciente.

UltraPulse®

  �Mais alto pico de  
energia

  Impacto mais profundo

  �Zona térmica estreita 
e controlada

Onda contínua (CW)  
  Baixo pico de energia

  Impacto Superficial

  Zona térmica larga
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10mJ, 120µm feixe/3 dias após

Modo UltraPulse DeepFX

650µm 
profun- 
didade

Competidor 1
Competidor 2
Competidor 3

UltraPulse
AcuPulse

Até 4 mm em um único pulso
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Energia por pulso em mJ
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Especificações

AMÉRICAS
San Jose, CA, EUA
T	 +1 408 764 3000

+1 877 586 3647
F	 +1 408 764 3999

EMEA
Dreieich Dreieichenhain, 
Alemanha
T	 +49 6103 8335 0 
F	 +49 6103 8335 300

Roma, Itália
T	 +39 06 90 75 230 
F	 +39 06 90 75 269

Hertfordshire,  
Reino Unido
T	 +44 20 8736 4110 
F	 +44 20 8736 4119

JAPÃO
Tóquio, Japão
T	 +81 3 6743 8300
F	 +81 3 6743 8301

ÁSIA PACÍFICO
Pequim, China
T + 86 10 5737 6677
F  +86 10 5737 6767
Gurgaon, Índia
T + 91 124 422 07 95

Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00 
F + 852 272 251 51

© 2014 Todos os direitos reservados. Grupo de 
Companhias da Lumenis. Lumenis, o seu logotipo, 
UltraPulse, AcuPulse, ActiveFX, DeepFX, TotalFX e 
SCAAR FX são marcas comerciais ou marcas registradas 
do grupo de empresas Lumenis. As especificações 
estão sujeitas a alterações, sem prévia notificação. 
A Lumenis tem certificação ISO 13485:2003. UltraPulse 
tem aprovação CE. | UltraPulse tem aprovação da FDA. 
PB-1124760PT Rev C.

Indicação UltraPulse®

PLATAFORMA UltraPulse® DeepFXTM, ActiveFXTM, TotalFXTM

Especificações técnicas

Comprimento de onda 10.600 nm

Tipo de laser UltraPulse® e CW

Energia para o Tecido 60 W

Pico de Energia  240 W

Diâmetro do feixe mín. 0,12 mm / máx. 2,0 mm TrueSpotTM

Dimensão da Varredura Até 15 x 15 mm

Densidade por Varredura fracional: 1-82%, ablação total: >100%

Indicações autorizadas pela FDA >100

Indicações Estéticas autorizadas pela 
FDA 34

Capacidades de Rejuvenescimento 
Completo sim

Capacidades fracionárias sim

Capacidades Incisionais sim

Capacidades Excisionais sim

Feixe de Mira diodo de laser vermelho de 5 mW, 635 nm, intensidade ajustável

Emissão do Feixe Braço articulado com 240 cm (95,5 polegadas) de alcance, 360° rotation

Configurações de Memória 3

Resfriamento Auto-contido, ciclo fechado

Garantia e Cobertura 1 Ano padrão

Passagens/Tratamentos Recomendados 1

Especificações da Plataforma

Elétricas 100 – 240 VAC, 20 A máx., 50/60 Hz
Peso 128 kg (280 lb) 

Dimensões ( LxPxA) 34 cm x 51 cm x 144-195 cm (13,6  x 20  x 57-77 polegadas)
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