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Peças de mão
Suprema dispõe de óticas zoom 
(2-6 mm e 8-20 mm) e óticas fixas 
(14,16,18, 20, 22 mm) que se adaptam 
facilmente ao tamanho das zonas a 
tratar.

Conexão com um só click 
Este sistema deteta automaticamente o 
spot sem necessidade de cabo externo.

Skin Cryo e Skin Cooler  
Os sistemas de arrefecimento melhorados 

e redesenhados de forma mais ergonómica, 
maximizando a comodidade do tratamento.

Peças de mão Twain
Possibilidade de incorporar as peças de 

mão Er:YAG 2940 nm e IPL para ampliar 
ainda mais as indicações para uso.

Nova experiência do utilizador
A interface gráfica intuitiva e a base 
de dados de tratamentos completam 
a experiência única do utilizador de 
SUPREMA.

Quanta Mixed Technology®

A tecnologia que permite 
emitir 2 comprimentos de onda 
simultaneamente
ou em sequência:  
Alexandrite (755 nm) e  
Nd:YAG (1064 nm).

Ideal para tratamentos 
vasculares e de depilação
Graças aos diferentes 
comprimentos de onda, é 
possível atuar em profundidade 
nos vasos sanguíneos ou no 
folículo, com ótimos resultados 
no rosto e no corpo, em todos os 
tipos de pele.

SUPREMA é a nova plataforma laser desenvolvida pela Quanta System, 
destinada a tratamentos vasculares, rejuvenescimento e depilação com 
resultados rápidos, eficazes e tempo de recuperação mínimo.

Esta plataforma combina 3 tecnologias de referência (1064 nm, 532 nm y 755 nm)  
com alta potência e ótimo rendimento, junto com a exclusiva Quanta Mixed 
Technology®.

+12 años



MIXED TECHNOLOGY

A Tecnologia Mista MT permite realizar de 
forma mais precisa uma maior variedade de 
tratamentos como vascular, rejuvenescimento 
da pele ou depilação.

Graças à tecnologia mista patenteada, 
SUPREMA permite que o utilizador 
selecione facilmente as emissões

de onda simples ou dupla, utilizando 
pulsos simultâneos ou sequenciais que 
se podem ajustar de acordo com as 
necessidades do paciente.

Sistema de funcionamento da Tecnologia Mista MT
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MT é ideal no tratamento de telangiectasias em tipos de pele médios no rosto e nas 
veias das pernas para aumentar a eficiência e reduzir a dor.

Tratamentos vasculares

Aplicações

Rejuvenescimento

Para garantir um melhor resultado 
do tratamento vascular, na 
eliminação da telangiectasia facial 
e nas pernas utiliza-se a tecnologia 
mista usando fluências mais 
seguras, aproveitando as diferentes 
absorções de hemoglobina e 
metahemoglobina.

A sinergia do laser Alexandrite 
trata as pigmentações em 

conjunto com o laser Nd:YAG e 
o seu efeito na firmeza da pele 

permite-nos obter um ótimo 
rejuvenescimento da pele, 

reduzir significativamente o 
número de sessões necessárias.

TELANGIECTASIAS / ROSÁCEA / ERITROSE / ANGIOMAS (ANGIOMA DE ARANHA, ANGIOMA DE CEREJA) / HEMANGIOMAS / MANCHAS VINHO DO PORTO / 

LAGOS VENOSOS / ARANHAS VASCULARES SUPERFICIAIS E PROFUNDAS / POIQUILODERMIA DE CIVATTE / NEVO SPILUS / NEVO EPIDÉRMICO / NEVO 

MELANOCÍTICO / PAPILOMAS CUTÂNEOS / MELANOSE / HIPERPIGMENTAÇÃO PÓS-INFLAMATÓRIA / VERRUGAS / NEVO / QUERATOSE SEBORREICA 

/ QUERATOSE ACTÍNICA / QUERATOSE PILAR / ONICOMICOSE / VERRUGAS PERIUNGUEAIS E SUBUNGUEAIS / VERRUGAS PLANTARES / FUNGOS NAS 

UNHAS / ESTRIAS / EFÉLIDES, LENTIGOS, PECAS, LENTIGOS SOLARES (MANCHAS DA IDADE, MANCHAS SOLARES) / DISCROMIA / LINHAS DE EXPRESSÃO 

FACIAIS / RUGAS / PFB (PSEUDO FOLICULITE BARBAE) / PELO NÃO DESEJADO

REJUVENESCIMENTO CUTÂNEO LESÕES PIGMENTADAS BENIGNASLESÕES VASCULARES DERMATOLÓGICAS



PERIGO - RADIAÇÃO LASER VISÍVEL E INVISÍVEL
Evita a exposição dos olhos e da pele da radiação direta ou dispersa | Produto laser: Classe 4 | Feixe indicador: Classe 3R

Tel. 96 341 91 23 | comercial@qtechmedical.com
www.qtechmedical.com

Distribuidor oficial Quanta System en España y Portugal

FONTE LASER KTP - Nd:YAG Nd:YAG ALEX

Comprimento de onda (nm) 532 1064 755

Largura de pulso (ms) 1 - 50 0.3 - 300

Modo Burst N/A Até 3 pulsos

Tamanho de spot (mm) Zoom 2-6, Zoom 8-20, Fixo 14, 16, 18, 20, 22 mm

Energia máxima (J) 13 60 55

Fluência máxima (J/cm2) 95 300 60

Taxa Rep. (Hz) 1-5 1-10

Emissão Fibra ótica com peça de mão desmontável

Caraterísticas técnicas

 Potência até 13J e 15W
 Tamanho de spot até 20 mm 
 Agora mais rápido 
 Pulso livre de púrpura 

SUPREMA tem tamanhos de spot 
variavéis, que se podem ajustar 
desde 2 mm para tratar pequenos 
vasos e lesões pigmentadas em áreas 
difíceis de trabalhar e até 20 mm para 
lesões a grande escala.

 Potência até 60J e 90W
 Tamanho de spot até 22 mm
 Função de poupança de lâmpadas
 Funções de poupança de energia

Utilizam diferentes comprimentos de 
onda segundo a profundidade e o 
diâmetro dos vasos sanguíneos.  
1064 nm é ideal para as veias das pernas.

1064 nm também é excelente para 
a depilação de fototipos altos e 
rejuvenescimento da pele.

Nd:YAGNd:YAG    
1064 1064 nmnm

SkinCryo
Arrefecimento por aire 
Botão 
Seletor de Zoom
TIP extraível
Janela de proteção

Contact Skin Cooler
Arrefecimento por contato 
2 tamanhos para spots
grandes e pequenos 
Dupla potência de 
refrigeração

Aplicadores de refrigeração 
sem conector e com botão  

RefrigeraçãoNova ótica de peça de mão

Opções

ER:YAG 
2.940IPL

KTPKTP    
532 532 nmnm

 Potência até 55J e 90W
 Tamanho de spot até 22 mm
 Função de poupança de lâmpadas
 Funções de poupança de energia

Tamanhos de spot maiores para 
tratamentos mais rápidos.

Capaz de gerar um maior pico de 
potência a pulsos muito curtos.

Alexandrite   Alexandrite   
755 755 nmnm

Ótica fixa
5 óticas fixas  

spot de 14, 16, 
18, 20, 22 mm

Óptica de zoom
Duas óticas de zoom: 

Spots pequenos:
(Ø 2 – 6 mm) 

Spots grandes:
(8 – 20 mm)
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Deteção de spots 
sem fio 

Conexão One-click

Quanta System S.p.A
quanta@quantasystem.com 
www.quantasystem.com


